
Baureihe J6 10 12 J21K 24 J40 54 55 100 117 120 400 TX200 800 ONE Safety	
  ONE
Messgröße
Druck X X X X X X X X X X X X X
Unterdruck X X X X X X X X X X X
Differenzdruck X X X X X X X X X
Temperatur X X X X X X X X X X
Gehäuse
skelletiert X X X
Elektronikghäuse	
  (einfachste	
  Schutzklasse) X X X X X
Industrie	
  ausführung	
  (IP	
  65/NEMA4/4X) X X X X X X X X X X X
Zone	
  0,	
  eigensicher O O O O O O O O X
Zone	
  1,	
  druckfestgekapselt X X X X X X
Zone	
  1,	
  druckfestgekapselt,	
  Edelstahlgehäuse X X
Ausgang
ein	
  Schaltausgang	
  SPDT X X X X X X X X X X X X X
zwei	
  Schaltausgänge	
  SPDT X X X
drei	
  Schaltausgänge	
  SPDT X
ein	
  Schaltausgang	
  DPDT O O O
zwei	
  Schaltausgänge	
  DPDT O
drei	
  Schaltausgänge	
  DPDT O
Einstellbare	
  Hysterese O O O O O O O X X
hermetisch	
  gekapselter	
  Mikroschalter	
  SPDT X X O
hermetisch	
  gekapselter	
  Mikroschalter	
  DPDT X X O
Analogsignal	
  4…20	
  mA X X X
Analogsignal	
  4…20	
  mA;	
  HART X X
Analogsignal	
  1…5	
  Vdc	
  oder	
  0…10	
  Vdc O
Sensoren
Verschweißte	
  Edelstahlmembrane X X X X X X X X
Edelstahlbalg X X X X X X
Elastomer-­‐Membrane X X X X X X X X
Messing-­‐	
  /	
  Bronzebalg X X X X X X X
Kolben X X X X X X X
Sondermaterialien O O O O
Temperaturmessing	
  mit	
  starrem	
  Fühler X X X X X X X X
Temperaturmessing	
  mit	
  Kapillarfühler X X X X X X X X X X
Zulassungen	
  und	
  Zertifizierungen
SIL2	
  /	
  SIL3 X X X
ATEX O O X O O O X O X X X X
IEC	
  Ex O O X O O O X O X X X
UL	
  /	
  cUL	
  /	
  CSA X X X X X X X X X X X X X X X X
EAC	
  Ex O O O O O O O O O O O O
CQST O O
KOSHA	
  /	
  KGS O O O
PESO O O O O O O
INMETRO O O O O O O O O O
ITRI O
UkrEX O O O
Veschiedenes
Anzeige	
  (analog	
  oder	
  digital) O O X X X
Dual-­‐Seal	
  (Doppelmembrane) X O O


